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RLECALT Vazaci stroje

R-500

Poloautomaticky véazaci stroj RILECART R-500 je uréen pro vazbu nasténnych i stolnich kalendart, blok( a jinych
dokument( do dvojité kovové spirdly o Sifce az 500mm. Parametry vazby jsou zadavany pomoci fidiciho panelu. Obsluha
zada prumér pouzité spiraly, rozte¢ oc¢ek, pozadovany pocet ocek a segmentl spiraly na jednu vazbu, pfipadné viozeni
hacku. Proces vazby probiha po seslapnuti nozniho pedalu zcela automaticky a sestava z nasledujicich kroku: vlozeni
prfedem naperforovaného dokumentu do dvojité spiraly, zavieni spiraly a uvolnéni svazaného dokumentu z vazacich Celisti.
Po vyjmuti svazaného dokumentu dojde automaticky k odvinuti pozadované délky dvojité spiraly pfimo z kotouce (civky),
odseknuti na pozadovany rozmér a nasledné vilozeni do vazacich Celisti, popfipadé vloZeni hacku o délce 100-300mm pfi
vazbé nasténnych kalendarl. Pro kazdy primér spiraly od 3/16” do 9/16” je nutné pouzit odpovidajici zaviraci set, ktery
sestava z délici jednotky plus spodniho a horniho dilu zaviraci jednotky. Stroj je v zakladnim provedeni vybaven
automatickym odvijec¢em spiraly a zaviracim setem pro jeden pramér spiraly dle pfani zakaznika. Stroj je mozné dle prani
zakaznika dovybavit automatickym vibraénim podavacem 70mm hackd nebo poloautomatickym podavac¢em hacku pro
délky od 70 do 300mm, oddélovacem papiru z civky nebo odsavacem papird.
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Vazaci stroje

Podavac¢ hackl pro délky 70mm az 300mm
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ROZTEC PRUMER | TLOUSTKAVAZBY
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Vazaci systém

Technicka specifikace:

—e Maximalni délka svazku: 500mm

—= Minimalni délka svazku: 50mm

——e Maximalni tloustka svazku: 11,5mm

— Rozsah priméru dvojité kovové spiraly: 3/16” - 9/16” s rozteci 3:1”, 2:1” a 4:1”

— Maximalni vykon: az 1000 vazeb za hodinu v zavislosti na vazaném dokumentu a zru¢nosti obsluhy

—e Chod stroje fizen mikroprocesorem

l

Ovladani noznim pedalem

—e Sitové napajeni: 220 V; 50Hz

Pfikon: 2 kW

Pneumatické napajeni: 6 Atm

Spotieba stlateneho vzduchu: 1501/min.
Rozméry: ( VxSxH ): 1.400 x 700 x 2200mm
Hmotnost: 485kg

—e Zaruka: 12 mésicu, zaru¢ni i pozarucni servis zajistén proskolenym personalem
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