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CLASSIC LINECLASSIC LINE
Kvalita a profesionalita

Široký výběr skartovaček s nejvyšším výkonem a stupněm utajení.

Pevné ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod 
pro vysokou odolnost proti opotřebení.

CHAIN DRIVECHAIN DRIVE
SUPER POTENTIAL POWER SYSTEMSUPER POTENTIAL POWER SYSTEM

Exkluzivní vysokorychlostní systém automatického 
podavače pro skartaci velkých objemů dokumentů (řada 
Kobra AF).

AUTOMATIC AUTO-FEED SYSTEMAUTOMATIC AUTO-FEED SYSTEM

Aktivuje se v případě vložení příliš velkého množství 
materiálu, stroj se přepne do automatického zpětného 
chodu.

AUTOMATICKÝ ZPĚTNÝ CHODAUTOMATICKÝ ZPĚTNÝ CHOD

Speciální motor pro práci bez časového omezení.

24 HOUR CONTINUOUS DUTY MOTOR24 HOUR CONTINUOUS DUTY MOTOR

Zastaví stroj při náhodném vložení nevhodných kovových 
předmětů, které by mohly způsobit poškození řezných 
nožů.

DETEKTOR KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮDETEKTOR KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ

Skartovačky Kobra s příčným řezem a High Security lze 
vybavit integrovaným automatickým mazacím systémem 
s výstražnou kontrolkou. Tento systém eliminuje potřebu 
ručního mazání řezných nožů.

AUTOMATICKÝ SYSTÉM MAZÁNÍAUTOMATICKÝ SYSTÉM MAZÁNÍ

Ekologický šetrný Energy Smart systém pohotovostní 
režim úspory energie ve stavu stand-by po 8 sekundách 
nečinnosti.

ENERGY SMART SYSTEMENERGY SMART SYSTEM

Stisknutím turbo spínače dojde ke krátkodobému zvýšení 
kapacity skartace o 30%. Neuvěřitelná skartovací síla až 52 
listů papíru najednou (Kobra 240 Turbo).

TURBO BOOST SYSTEMTURBO BOOST SYSTEM

Automatický podávací systém pro skartaci zmačkaného 
papíru (řada Kobra+3 CC4 a Kobra 400 WB).

THROW AND SHRED SYSTEMTHROW AND SHRED SYSTEM

Bez nutnosti mazání a údržby řezných nožů (Kobra AF.1 
C4 a AF+1).

EXCLUSIVE OIL-FREE SYSTEMEXCLUSIVE OIL-FREE SYSTEM

AUTOMATIC COMPACTORAUTOMATIC COMPACTOR

Integrovaný automatický systém komprese 4násobně 
snižuje objem skartovaného odpadu, čímž optimalizuje 
kapacitu sáčku a omezuje četnost vysypávání (Kobra AF.2).

technologie šetří energii při každém cyklu 
vypnutím stroje po ukončení skartace. 

HYBRID POWER MANAGEMENT SYSTEMHYBRID POWER MANAGEMENT SYSTEM
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Legenda ISO/IEC 21964 
(DIN 66399)
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Kobra AF.1

C4 C2

Learn
more

Learn
more

99.934 99.937

260

3,9 x 40 1,9 x 15

10-12  /  350 7-8  /  350

9-11  /  300 6-7  /  300

 150

P-4 P-5

T-4 T-5

E-3 E-4

F-1 F-2

 Oil free

 

 (E)

Electronic Combination Lock

26-37 sheets/min

56/58

230

600

53 x 43 x 109

47 47

Kobra AF+1

40 lt 80 lt

Learn
more

Learn
more

99.935 99.936

240

3,5 x 40

10-12  /  350 10-12  /  350

9-11  /  300 9-11  /  300

 40  80

P-4

T-4

E-3

F-1

 Oil free

 

 (E)

13 sheets/min

52/55

230

250

39 x 36 x 64 39 x 36 x 103

24 31

Kobra AF.2

COMPACTOR

Learn
more

99.944

260

3,9 x 40

10-12  /  400

9-11  /  350

 150 (up to 600)

P-4

T-4

E-3

F-1

 Oil free

 

 (E)

Electronic Combination Lock

37 sheets/min

58

230

1000

53 x 43 x 109

65

 
ENERGY SMART® systém 
úspory energie ve stavu stand-by

*Kapacita se může lišit v závislosti na síťovém napájení, gramáži, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a kvalitě ostří.
**Rychlost vypočítaná při 60 Hz jako vnější průměr nože x ot./min

P-4/P-5 stupeň utajení
AUTOFEEDER SKARTOVAČKY

MODEL

Kliknutím na odkaz přejdete na 
stránku produktu

Kód výrobce

Šíře vstupu (mm)

Šíře řezu (mm)

Max. kapacita skartace listů (A4/70g)* 
Manuální podavač / Automatický podavač

Max. kapacita skartace listů (A4/80g)* 
Manuální podavač / Automatický podavač

Objem odpadní nádoby (l)

Materiál ke skartaci
Stupeň utajení ISO/IEC 21964 (DIN 66399) 

Papír

Kreditní karty

Čipové karty

Mikrofilmy/fólie

CD/DVD/Blu-ray disk

Diskety

Specifikace

Automatický systém mazání

Energy Smart® System

24H Continuous Duty Motor
Tepelná pojistka motoru
Ozubené soukolí z uhlíkové oceli a 
řetězový převod (Super Potential Power Unit)
Automatický START/STOP 
Fotobuňka (E)  •  Senzor (S)
Automatické zastavení a světelná signa-
lizace otevřená dvířka / vysunutý koš
Automatické zastavení a světelná signa-
lizace naplnění odpadní nádoby / sáčku

Automatický zpětný chod

Doplňující vybavení

Technické parametry

Rychlost** (listů/min)

Hlučnost (dB)

Síťové napájení (V) 50/60Hz

Příkon (W)

Rozměry a hmotnost

Šířka x Hloubka x Výška (cm)

Hmotnost (Kg)

W
ITH THE POWER OF A TURB

IN
E

A
U

TO
 COMPACTO

R

Typy s příčným řezem 
C2, C4

Elektronický zámek

13 listů/min 26-37 listů/min 37 listů/min

Elektronický zámek

150 (až do 600)

Vysvětlivky ISO/IEC 21964 
(DIN 66399)

P - papír
O - CD/DVD

T - diskety 
T - kreditní karty

E - čipové karty
F - filmy/fólie

Více Více VíceVíce Více
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Kobra +1

SS7 SS6 SS4 CC4

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

99.104 99.102 99.103 99.105

230

7,5 5,8 3,8 3,5 x 40

25-27 23-25 17-19 12-14

22-24 20-22 15-17 10-12

38,5

P-1 P-2 P-2 P-4

T-2 T-2 T-2 T-4

E-2 E-2 E-2 E-3

F-1

O-1 O-2 O-2

 

(E)

0,025 0,035

54/55

230

250

39 x 30 x 59

11 12

Kobra +2 Kobra +3

SS7 SS4 CC2 CC4

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

99.111 99.108 99.112 99.110

230

7,5 3,8 1,9 x 13 3,5 x 40

25-27 17-19 7-8 12-14

22-24 15-17 5-7 10-12

38,5 + 1,5

P-1 P-2 P-5 P-4

T-2 T-2 T-5 T-4

E-2 E-2 E-4 E-3

F-2 F-1

O-1 O-2 O-1 O-1

 

 (E)

0,025 0,035 0,035

54/55 53/55

230 230

250 250

39 x 30 x 59

12 14 13

Kobra

C1

Learn
more

99.320

230

3,5 x 40

8-9

7-8

18

P-4

T-4

E-3

F-1

 

(S)

0,035

52/55

230

170

34 x 20 x 50

8

Kobra

Hybrid Hybrid-S

Learn
more

Learn
more

99.941 99.942

230

3,5 x 40

8-9 12-14

7-8 10-12

30

P-4 P-4

T-4 T-4

E-3 E-3

F-1 F-1

 

(S)

0,035

53 55

230 230

170 250

37 x 26 x 50

8 8

Typy s podélným řezem 
S2, S4, S5, S6, S7

Typy s příčným řezem 
C2, C4

 
ENERGY SMART® systém 
úspory energie ve stavu stand-by

MODEL

Kliknutím na odkaz přejdete 
na stránku produktu

Kód výrobce

Šíře vstupu (mm)

Šíře řezu (mm)

Max. kapacita skartace listů 
(A4/70g)*

Max. kapacita skartace listů 
(A4/80g)*

Objem odpadní nádoby (l)

Materiál ke skartaci
Stupeň utajení ISO/IEC 21964 (DIN 66399) 

Papír

Kreditní karty

Čipové karty

Mikrofilmy/fólie

CD/DVD/Blu-ray disk

Diskety

Specifikace

Automatický systém mazání

Energy Smart® System

24H Continuous Duty Motor
Tepelná pojistka motoru

Ozubené soukolí z uhlíkové 
oceli a řetězový převod
Automatický START/STOP 
Fotobuňka (E)  •  Senzor (S)

Automatické zastavení a světelná signa-
lizace otevřená dvířka / vysunutý koš
Automatické zastavení a světelná signa-
lizace naplnění odpadní nádoby / sáčku

Automatický zpětný chod

Technické parametry

Rychlost** (m/s)

Hlučnost (dB)

Síťové napájení (V) 50/60Hz

Příkon (W)

Rozměry a hmotnost

Šířka x Hloubka x Výška (cm)

Hmotnost (Kg)

*Kapacita se může lišit v závislosti na síťovém napájení, gramáži, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a kvalitě ostří.
**Rychlost vypočítaná při 60 Hz jako vnější průměr nože x ot./min

Vysvětlivky ISO/IEC 21964 
(DIN 66399)

P - papír
O - CD/DVD

T - diskety 
T - kreditní karty

E - čipové karty
F - filmy/fólie

P-1/P-2/P-4 stupeň utajení
OSOBNÍ SKARTOVAČKY

Více Více Více VíceVíce VíceVíce VíceVíce VíceVíce

H
Y

B
RID TECHNOLO

G
Y

TH
R

O
W

 & SHRED SYS
TEM
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Kobra 240.1

S5 S4 S2 C4 C2

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

99.910 99.909 99.908 99.912 99.911

240

5,8 3,8 1,9 3,5 x 30 1,9 x 15

29-31 24-26 13-15 15-17 10-12

25-27 20-22 11-13 13-15 9-11

 40

P-2 P-2 P-3 P-4 P-5

T-2 T-2 T-3 T-4 T-5

E-2 E-2 E-2 E-3 E-4

F-1 F-2

O-2 O-2 O-3

T-2 T-2

 

 (E)

0,09 0,07 0,09

55 58/61

230

500

40 x 36 x 64

23 24 25

Kobra 240

SS5 SS4 SS2 C4 C2

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

99.721 99.706 99.761 99.741 99.731

240

5,8 3,8 1,9 3,5 x 30 1,9 x 15

27-29 24-26 13-15 13-15 10-12

22-24 20-22 11-13 12-14 9-11

35

P-2 P-2 P-3 P-4 P-5

T-2 T-2 T-3 T-4 T-5

E-2 E-2 E-2 E-3 E-4

F-1 F-2

O-2 O-2

T-2 T-2

 

 (E)

0,09 0,07 0,09

54/55 58/61

230

460

37 x 33 x 56

15 17

Kobra 240 Turbo

SS5 SS4 C4 C2

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

99.721
TURBO

99.706
TURBO

99.741
TURBO

99.731
TURBO

240

5,8 3,8 3,5 x 30 1,9 x 15

50-52 28-30 24-26 17-19

40-44 25-26 19-21 14-16

35

P-2 P-2 P-4 P-5

T-2 T-2 T-4 T-5

E-2 E-2 E-3 E-4

F-1 F-2

O-2 O-2 O-3

T-2 T-2 T-4

 

 (E)

0,035 0,09 0,028 0,028

54/55 58/61

230

460

37 x 33 x 56

15 17

Skartovačky   jsou vyrobeny podle normy CE a nesou 
nejvíce mezinárodně uznávaných bezpečnostních značek.

 a EnErgy Smart® 
jsou registrované ochranné značky.

 
ENERGY SMART® systém 
úspory energie ve stavu stand-by

MODEL

Kliknutím na odkaz přejdete 
na stránku produktu

Kód výrobce

Šíře vstupu (mm)

Šíře řezu (mm)

Max. kapacita skartace listů 
(A4/70g)*

Max. kapacita skartace listů 
(A4/80g)*

Objem odpadní nádoby (l)

Materiál ke skartaci
Stupeň utajení ISO/IEC 21964 (DIN 66399) 

Papír

Kreditní karty

Čipové karty

Mikrofilmy/fólie

CD/DVD/Blu-ray disk

Diskety

Specifikace

Automatický systém mazání

Energy Smart® System

24H Continuous Duty Motor
Tepelná pojistka motoru

Ozubené soukolí z uhlíkové 
oceli a řetězový převod
Automatický START/STOP 
Fotobuňka (E)  •  Senzor (S)

Automatické zastavení a světelná signa-
lizace otevřená dvířka / vysunutý koš
Automatické zastavení a světelná signa-
lizace naplnění odpadní nádoby / sáčku

Automatický zpětný chod

Technické parametry

Rychlost** (m/s)

Hlučnost (dB)

Síťové napájení (V) 50/60Hz

Příkon (W)

Rozměry a hmotnost

Šířka x Hloubka x Výška (cm)

Hmotnost (Kg)

*Kapacita se může lišit v závislosti na síťovém napájení, gramáži, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a kvalitě ostří.
**Rychlost vypočítaná při 60 Hz jako vnější průměr nože x ot./min

P-2/P-3/P-4/P-5 stupeň utajení
MALÉ A STŘEDNÍ KANCELÁŘE

Více VíceVíce Více VíceVíce Více VíceVíce Více VíceVíce Více Více

TU
RBO BOOST

E
X

T
R

A SHREDDING CAPA
C

IT
Y
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Kobra 260.1

S5 S4 S2 C4 C2

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

99.917 99.916 99.915 99.919 99.918

260

5,8 3,8 1,9 3,5 x 30 1,9 x 15

29-31 26-28 14-16 15-17 10-12

25-27 22-24 12-14 13-15 9-11

 80

P-2 P-2 P-3 P-4 P-5

T-2 T-2 T-3 T-4 T-5

E-2 E-2 E-2 E-3 E-4

F-1 F-2

O-2 O-2 O-3

T-2 T-2

 

(E)

0,1 0,06 0,1 0,07 0,1

55 58/61

230

500

40 x 36 x 104

29 31 32

Kobra 260

S5 S4 S2 C4 C2

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

99.516 99.511 99.501 99.531 99.521

260

5,8 3,8 1,9 3,5 x 30 1,9 x 15

29-31 26-28 14-16 15-17 10-12

25-27 22-24 12-14 13-15 9-11

 85

P-2 P-2 P-3 P-4 P-5

T-2 T-2 T-3 T-4 T-5

E-2 E-2 E-2 E-3 E-4

F-1 F-2

O-2 O-2

T-2 T-2

 option

 

(E)

0,1 0,06 0,1 0,07 0,1

54/55 58/61

230

460

43 x 31 x 83

26 30

Typy s podélným řezem 
S2, S4, S5, S6, S7

Typy s příčným řezem 
C2, C4

 
ENERGY SMART® systém 
úspory energie ve stavu stand-by

MODEL

Kliknutím na odkaz přejdete 
na stránku produktu

Kód výrobce

Šíře vstupu (mm)

Šíře řezu (mm)

Max. kapacita skartace listů 
(A4/70g)*

Max. kapacita skartace listů 
(A4/80g)*

Objem odpadní nádoby (l)

Materiál ke skartaci
Stupeň utajení ISO/IEC 21964 (DIN 66399) 

Papír

Kreditní karty

Čipové karty

Mikrofilmy/fólie

CD/DVD/Blu-ray disk

Diskety

Specifikace

Automatický systém mazání

Energy Smart® System

24H Continuous Duty Motor
Tepelná pojistka motoru

Ozubené soukolí z uhlíkové 
oceli a řetězový převod
Automatický START/STOP 
Fotobuňka (E)  •  Senzor (S)

Automatické zastavení a světelná signa-
lizace otevřená dvířka / vysunutý koš
Automatické zastavení a světelná signa-
lizace naplnění odpadní nádoby / sáčku

Automatický zpětný chod

Technické parametry

Rychlost** (m/s)

Hlučnost (dB)

Síťové napájení (V) 50/60Hz

Příkon (W)

Rozměry a hmotnost

Šířka x Hloubka x Výška (cm)

Hmotnost (Kg)

*Kapacita se může lišit v závislosti na síťovém napájení, gramáži, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a kvalitě ostří.
**Rychlost vypočítaná při 60 Hz jako vnější průměr nože x ot./min

Vysvětlivky ISO/IEC 21964 
(DIN 66399)

P - papír
O - CD/DVD

T - diskety 
T - kreditní karty

E - čipové karty
F - filmy/fólie

P-2/P-3/P-4 stupeň utajení
TÝMOVÉ SKARTOVAČKY

Doplňující 
vybavení

Více VíceVíce VíceVíce VíceVíce VíceVíce Více
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Kobra 300.1

S5 S4 C4 C2

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

99.923 99.922 99.925 99.924

310

5,8 3,8 3,9 x 40 1,9 x 15

30-32 27-29 20-22 12-14

24-26 22-24 18-20 10-12

 110

P-2 P-2 P-4 P-5

T-2 T-2 T-4 T-5

E-2 E-2 E-3 E-4

F-1 F-2

O-2 O-2 O-3

T-2 T-2

 

(E)

0,07 0,06 0,07 0,06

55 58/61

230

600

53 x 43 x 92

38 40 41

Kobra 300.2

S5 S4 C4 C2

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

99.929 99.928 99.931 99.930

310

5,8 3,8 3,9 x 40 1,9 x 15

37-40 31-33 25-27 16-18

33-35 27-29 23-25 14-15

 150

P-2 P-2 P-4 P-5

T-2 T-2 T-4 T-5

E-2 E-2 E-3 E-4

F-1 F-2

O-2 O-2 O-3

T-2 T-2 T-4

 

(E)

0,09 0,07

60 58/61

230

900

53 x 43 x 111

44 45 46

Kobra 300

SS5 SS4 CC4 CC2

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

99.652 99.650 99.656 99.654

300

5,8 3,8 3,5 x 30 1,9 x 15

42-46 32-34 22-24 16-18

37-39 28-30 20-22 14-15

 85

P-2 P-2 P-4 P-5

T-2 T-2 T-4 T-5

E-2 E-2 E-3 E-4

F-1 F-2

O-2 O-2 O-3

T-2 T-2

 option

 
2 x 

(E)

0,09 0,07 0,1

59/60 58/61

230

920  (2 motors x 460 each)

43 x 31 x 83

33 34

Skartovačky   jsou vyrobeny podle normy CE a nesou 
nejvíce mezinárodně uznávaných bezpečnostních značek.

 a EnErgy Smart® 
jsou registrované ochranné značky.

 
ENERGY SMART® systém 
úspory energie ve stavu stand-by

MODEL

Kliknutím na odkaz přejdete 
na stránku produktu

Kód výrobce

Šíře vstupu (mm)

Šíře řezu (mm)

Max. kapacita skartace listů 
(A4/70g)*

Max. kapacita skartace listů 
(A4/80g)*

Objem odpadní nádoby (l)

Materiál ke skartaci
Stupeň utajení ISO/IEC 21964 (DIN 66399) 

Papír

Kreditní karty

Čipové karty

Mikrofilmy/fólie

CD/DVD/Blu-ray disk

Diskety

Specifikace

Automatický systém mazání

Energy Smart® System

24H Continuous Duty Motor
Tepelná pojistka motoru

Ozubené soukolí z uhlíkové 
oceli a řetězový převod
Automatický START/STOP 
Fotobuňka (E)  •  Senzor (S)

Automatické zastavení a světelná signa-
lizace otevřená dvířka / vysunutý koš
Automatické zastavení a světelná signa-
lizace naplnění odpadní nádoby / sáčku

Automatický zpětný chod

Technické parametry

Rychlost** (m/s)

Hlučnost (dB)

Síťové napájení (V) 50/60Hz

Příkon (W)

Rozměry a hmotnost

Šířka x Hloubka x Výška (cm)

Hmotnost (Kg)

*Kapacita se může lišit v závislosti na síťovém napájení, gramáži, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a kvalitě ostří.
**Rychlost vypočítaná při 60 Hz jako vnější průměr nože x ot./min

P-2/P-3/P-4/P-5 stupeň utajení
TÝMOVÉ SKARTOVAČKY

Doplňující 
vybavení

920 (2 motory x 460W)

Více Více VíceVíce Více VíceVíce Více VíceVíce Více Více
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Kobra 390

S5 C4
Learn
more

Learn
more

99.641 99.631

400

5,8 3,9 x 40

45-47 31-33

43-45 29-30

 200

P-2 P-4

T-2 T-4

E-2 E-3

F-1

O-2 O-3

T-2 T-4

 option

 
2 x 

(E)

 top shelf

0,09

58 58/61

230

1.500 (2 motors x 750 each)

60 x 48 x 93

73 77

Kobra 400

S5 C4 C2
Learn
more

Learn
more

Learn
more

99.601 99.591 99.596

400

5,8 3,9 x 40 1,9 x 15

60-62 44-48 29-31

52-54 40-42 25-27

 200

P-2 P-4 P-5

T-2 T-4 T-5

E-2 E-3 E-4

F-1 F-2

O-2 O-3 O-4

T-2 T-4 T-5

E-2 E-3 E-4

 option

 

(E)

 top shelf

0,12

58 58/61

230

2.100

60 x 48 x 93

95 95 101

Kobra 400

WB
Learn
more

99.620

400

3,9 x 40

44-48

40-42

 200

P-4

T-4

E-3

F-1

O-3

T-4

E-3

 

(E)

0,12

65

230

2.100

60 x 48 x 163

132

Kobra 385

SS4 C4 C2
Learn
more

Learn
more

Learn
more

99.561 99.581 99.571

385

3,8 3,5 x 30 1,9 x 15

27-29 24-26 14-15

25-27 22-24 13-14

 130

P-2 P-4 P-5

T-2 T-4 T-5

E-2 E-3 E-4

F-1 F-2

O-2

 

(E)

0,07

54/55 58/61

230

920 (2 motors x 460 each)

58 x 35 x 85

33 40

Typy s podélným řezem 
S2, S4, S5, S6, S7

Typy s příčným řezem 
C2, C4

 
ENERGY SMART® systém 
úspory energie ve stavu stand-by

MODEL

Kliknutím na odkaz přejdete 
na stránku produktu

Kód výrobce

Šíře vstupu (mm)

Šíře řezu (mm)

Max. kapacita skartace listů 
(A4/70g)*

Max. kapacita skartace listů 
(A4/80g)*

Objem odpadní nádoby (l)

Materiál ke skartaci
Stupeň utajení ISO/IEC 21964 (DIN 66399) 

Papír

Kreditní karty

Čipové karty

Mikrofilmy/fólie

CD/DVD/Blu-ray disk

Diskety

Paměťové karty

Specifikace

Automatický systém mazání

Energy Smart® System

24H Continuous Duty Motor
Tepelná pojistka motoru

Ozubené soukolí z uhlíkové 
oceli a řetězový převod
Automatický START/STOP 
Fotobuňka (E)  •  Senzor (S)

Automatické zastavení a světelná signa-
lizace otevřená dvířka / vysunutý koš
Automatické zastavení a světelná signa-
lizace naplnění odpadní nádoby / sáčku

Automatický zpětný chod

Doplňující vybavení

Technické parametry

Rychlost** (m/s)

Hlučnost (dB)

Síťové napájení (V) 50/60Hz

Příkon (W)

Rozměry a hmotnost

Šířka x Hloubka x Výška (cm)

Hmotnost (Kg)

*Kapacita se může lišit v závislosti na síťovém napájení, gramáži, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a kvalitě ostří.
**Rychlost vypočítaná při 60 Hz jako vnější průměr nože x ot./min

Vysvětlivky ISO/IEC 21964 
(DIN 66399)

P - papír
O - CD/DVD

T - diskety 
T - kreditní karty

E - čipové karty
F - filmy/fólie

Doplňující 
vybavení

Doplňující 
vybavení

Odkládací 
police

Odkládací 
police

920 (2 motory x 460W) 920 (2 motory x 750W)

Více Více Více VíceVíce Více Více Více Více

P-2/P-4/P-5 stupeň utajení P-4 stupeň utajeníP-2/P-4/P-5 stupeň utajení
TÝMOVÉ SKARTOVAČKY CENTRÁLNÍVELKOKAPACITNÍ SKARTOVAČKY
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Kobra 240.1 Kobra 240 Kobra 260.1 Kobra 260

HS HS-6 HS HS-6 HS HS-6 HS HS-6
Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

Learn
more

99.913 99.914 99.751 99.756 99.920 99.921 99.541 99.546

240 240 260 260

0,8 x 9,5 0,8 x 5 0,8 x 9,5 0,8 x 5 0,8 x 9,5 0,8 x 5 0,8 x 9,5 0,8 x 5

6-8 4-5 6-8 4-5 6-8 4-5 6-8 4-5

5-6 3-4 5-6 3-4 5-6 3-4 5-6 3-4

 40 35  80  85

P-6 P-7 P-6 P-7 P-6 P-7 P-6 P-7

T-6 T-6 T-6 T-6

F-3 F-3 F-3 F-3

 option

    

(E) (E) (E) (E)

 top shelf

0,07 0,07 0,07 0,07

58/61 58/61 58/61 58/61

230 230 230 230

500 460 500 460

40 x 36 x 64 37 x 33 x 56 40 x 36 x 104 43 x 31 x 83

28 19 35 33

Kobra 300.2

HS HS-6
Learn
more

Learn
more

99.932 99.933

310

0,8 x 9,5 0,8 x 5

9-11 5-6

8-9 4-5

150

P-6 P-7

T-6

F-3

 

(E)

0,07

58/61

230

900

53 x 43 x 111

49

Kobra 300.1

HS HS-6
Learn
more

Learn
more

99.926 99.927

310

0,8 x 9,5 0,8 x 5

8-10 4-5

7-8 3-4

110

P-6 P-7

T-6

F-3

 

(E)

0,07 0,08

58/61

230

600

53 x 43 x 92

44

Typy High Security 
HS, HS-6

 
ENERGY SMART® systém 
úspory energie ve stavu stand-by

HIGH SECURITY

Kliknutím na odkaz přejdete 
na stránku produktu

Kód výrobce

Šíře vstupu (mm)

Šíře řezu (mm)

Max. kapacita skartace listů 
(A4/70g)*

Max. kapacita skartace listů 
(A4/80g)*

Objem odpadní nádoby (l)

Materiál ke skartaci
Stupeň utajení ISO/IEC 21964 (DIN 66399) 

Papír

Kreditní karty

Čipové karty

Mikrofilmy/fólie

CD/DVD/Blu-ray disk

Diskety

Paměťové karty

Specifikace

Automatický systém mazání

Energy Smart® System

24H Continuous Duty Motor
Tepelná pojistka motoru

Ozubené soukolí z uhlíkové 
oceli a řetězový převod
Automatický START/STOP 
Fotobuňka (E)  •  Senzor (S)

Automatické zastavení a světelná signa-
lizace otevřená dvířka / vysunutý koš
Automatické zastavení a světelná signa-
lizace naplnění odpadní nádoby / sáčku

Automatický zpětný chod

Doplňující vybavení

Technické parametry

Rychlost** (m/s)

Hlučnost (dB)

Síťové napájení (V) 50/60Hz

Příkon (W)

Rozměry a hmotnost

Šířka x Hloubka x Výška (cm)

Hmotnost (Kg)

*Kapacita se může lišit v závislosti na síťovém napájení, gramáži, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a kvalitě ostří.
**Rychlost vypočítaná při 60 Hz jako vnější průměr nože x ot./min

Skartovačky   jsou vyrobeny podle normy CE a nesou 
nejvíce mezinárodně uznávaných bezpečnostních značek.

 a EnErgy Smart® 
jsou registrované ochranné značky.

Doplňující 
vybavení

Odkládací 
police

Více Více VíceVíce Více VíceVíce Více VíceVíce Více Více

HIGH SECURITY SKARTOVAČKY
P-6/P-7 stupeň utajení
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Kobra 300

HS HS-6
Learn
more

Learn
more

99.658 99.660

300

0,8 x 9,5 0,8 x 5

10-12 5-6

9-11 5

85

P-6 P-7

T-6

F-3

 Option

 
2 x 

(E)

 top shelf

0,08

58/61

230

920  (2 motors x 460 each)

43 x 31 x83

38

Kobra 400 Auto-Oiler

HS HS-6
Learn
more

Learn
more

99.587 99.589

400

0,8 x 9,5 0,8 x 5

17-19 8-10

13-15 8-9

200

P-6 P-7

T-6

F-3

 

(E)

 shelf 

0,12

58/61

230

2.100

60 x 48 x 93

112

Kobra 400 OM Kobra 400 COMBI

HS HS HS-6
Learn
more

Learn
more

Learn
more

99.585 99.602 99.603

130 240 Paper + 130 CD/DVD

1,5 x 2 0,8 x 9,5 0,8 x 5

17-19 8-10

13-15 8-9

80 110 + 80

P-6 P-7

T-6 T-6

E-5 E-5

F-3

O-6 O-6

T-6 T-6

  

(E) (E)

0,15 0,15

58/61 58/61

230 230

2.100 2.100

60 x 48 x 93 60 x 48 x 93

103 108

Kobra 260 HS2

HS HS-6
Learn
more

Learn
more

99.113 99.116

260

0,8 x 9,5 0,8 x 5

11-13 5-6

10-11 5

85

P-6 P-7

T-6

F-3

 Option

 

(E)

 top shelf

0,1

58/61

230

700  (2 motors x 350 each)

50 x 38 x 85

51

 
metal detection

 system  
metal detection

 system

Typy High Security 
HS, HS-6

 
ENERGY SMART® systém 
úspory energie ve stavu stand-by

HIGH SECURITY

Kliknutím na odkaz přejdete 
na stránku produktu

Kód výrobce

Šíře vstupu (mm)

Šíře řezu (mm)

Max. kapacita skartace listů 
(A4/70g)*

Max. kapacita skartace listů 
(A4/80g)*

Objem odpadní nádoby (l)

Materiál ke skartaci
Stupeň utajení ISO/IEC 21964 (DIN 66399) 

Papír

Kreditní karty

Čipové karty

Mikrofilmy/fólie

CD/DVD/Blu-ray disk

Diskety

Paměťové karty

Specifikace

Automatický systém mazání

Energy Smart® System

24H Continuous Duty Motor
Tepelná pojistka motoru

Ozubené soukolí z uhlíkové 
oceli a řetězový převod
Automatický START/STOP 
Fotobuňka (E)  •  Senzor (S)

Automatické zastavení a světelná signa-
lizace otevřená dvířka / vysunutý koš
Automatické zastavení a světelná signa-
lizace naplnění odpadní nádoby / sáčku

Automatický zpětný chod

Doplňující vybavení

Technické parametry

Rychlost** (m/s)

Hlučnost (dB)

Síťové napájení (V) 50/60Hz

Příkon (W)

Rozměry a hmotnost

Šířka x Hloubka x Výška (cm)

Hmotnost (Kg)

*Kapacita se může lišit v závislosti na síťovém napájení, gramáži, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a kvalitě ostří.
**Rychlost vypočítaná při 60 Hz jako vnější průměr nože x ot./min

Vysvětlivky ISO/IEC 21964 
(DIN 66399)

P - papír
O - CD/DVD

T - diskety 
T - kreditní karty

E - čipové karty
F - filmy/fólie

Více Více Více Více VíceVíceVíce Více Více

920 (2 motory x 460W)

240 Papír + 130 CD/DVD

700 (2 motory x 350W)

Odkládací 
police

Odkládací 
police

Odkládací 
police

Detektor kovových 
předmětů

Detektor kovových 
předmětů

Doplňující 
vybavení

Doplňující 
vybavení

HIGH SECURITY SKARTOVAČKY
P-6/P-7 stupeň utajení

OPTICAL MEDIA HS SKARTOVAČKY
P-6/P-7 stupeň utajení
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ISO/IEC 21964 (DIN 66399) STUPNĚ UTAJENÍISO/IEC 21964 (DIN 66399) STUPNĚ UTAJENÍ

O

Data na optických nosičích: CD, DVD atd.

O-1  Příčný řez < 2000 mm2

O-2  Příčný řez < 800 mm2

O-3  Příčný řez < 160 mm2

O-4  Příčný řez < 30 mm2

O-5  Příčný řez < 10 mm2

O-6  Příčný řez < 5 mm2

O-7  Příčný řez < 0,2 mm2

T

Data na magnetických nosičích: kreditní karty, diskety, identifikační karty, 
kazety s magnetickými páskami atd.

T-1  Mechanicky nefunkční
T-2  Příčný řez < 2000 mm2

T-3  Příčný řez < 320 mm2

T-4  Příčný řez < 160 mm2

T-5  Příčný řez < 30 mm2

T-6  Příčný řez < 10 mm2

T-7  Příčný řez < 2,5 mm2

E

Data na elektronických nosičích: paměťové karty, čipové karty, polovodičové 
pevné disky, mobilní komunikační média atd.

E-1 Mechanicky/elektronicky 
   nefunkční
E-2  Rozdělení

E-3  Příčný řez < 160 mm2

E-4  Příčný řez < 30 mm2

E-5  Příčný řez < 10 mm2

E-6  Příčný řez < 1 mm2

E-7  Příčný řez < 0,5 mm2

F

Data mikrografické velikosti: mikrofilmy a fólie

F-1  Příčný řez < 160 mm2

F-2  Příčný řez < 30 mm2

F-3  Příčný řez < 10 mm2

F-4  Příčný řez < 2,5 mm2

F-5  Příčný řez < 1 mm2

F-6  Příčný řez < 0,5 mm2 
F-7  Příčný řez < 0,2 mm2

H

Data na pevných discích (s magnetickými datovými nosiči)

H-1  Mechanicky/elektronicky
   nefunkční
H-2  Poškozené

H-3  Deformované
H-4  Příčný řez < 2000 mm2

H-5  Příčný řez < 320 mm2

H-6  Příčný řez < 10 mm2

H-7  Příčný řez < 5 mm2

Klasifikace datových nosičů

P

Data v papírové podobě, výtisky, filmy atd.

P-1 Šířka pruhů max 12 mm
P-2  Šířka pruhů max 6 mm

P-3  Příčný řez < 320 mm2

P-4  Příčný řez < 160 mm2

P-5  Příčný řez < 30 mm2

P-6  Příčný řez < 10 mm2

P-7  Příčný řez < 5 mm2
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