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Skartovačky řady Touch Screen Line
TECHNICKÉ PARAMETRYTECHNICKÉ PARAMETRY
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Samostatné řezné jednotky pro oddělenou skartaci a 
následnou separaci odpadu na papír a plast. Šíře řezu 
1,5 x 2,5 mm platí také pro HS řadu při skartaci CD (viz 
specifikace modelů).

Zobrazuje optimální množství skartovaného materiálu a 
přispívá tak k ochraně proti zahlcení papírem (řady Kobra 
270, 310, 410TS).

Stačí vložit dokumenty ke skartování do automatického 
podavače a ten skartuje každý dokument a po dokončení 
skartace se přepne do pohotovostního režimu (řada Kobra 
310 TS).

Pohotovostní režim úspory energie po 8 sekundách 
nečinnosti. Automatické odpojení od napájení po 4 
hodinách nečinnosti.

Všechny ovládací prvky se aktivují pouhým dotykem 
ovládacího panelu. Průhledný materiál (fólie) lze skartovat 
přidržením tlačítka Forward (vpřed) po dobu 5 sekund.

TOUCH SCREEN LINETOUCH SCREEN LINE
technologie a inovace

Řada skartovaček KOBRA TS s dotykovým panelem je technologicky nejpokročilejší na současném trhu. 
Funkce se aktivují pouhým dotykem požadované ikony na ovládacím panelu.

Pevné ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod 
nabízejí spolehlivost a odolnost proti opotřebení.

CHAIN DRIVECHAIN DRIVE
SUPER POTENTIAL POWER SYSTEMSUPER POTENTIAL POWER SYSTEM

Speciální motor pro práci bez časového omezení. 

24 HOUR CONTINUOUS DUTY MOTOR24 HOUR CONTINUOUS DUTY MOTOR

ENERGY SMART SYSTEMENERGY SMART SYSTEM

TOUCH SCREEN DOTYKOVÝ PANELTOUCH SCREEN DOTYKOVÝ PANEL

EPCEPC
(ELECTRONIC POWER CONTROL)(ELECTRONIC POWER CONTROL)

AUTOMATICKÝ PODOVAČ PAPÍRŮAUTOMATICKÝ PODOVAČ PAPÍRŮ

Zastaví stroj při náhodném vložení nevhodných kovových 
předmětů, které by mohly způsobit poškození řezných 
nožů.

DETEKTOR KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮDETEKTOR KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ

Aktivuje se v případě vložení příliš velkého množství 
materiálu, stroj se přepne do automatického zpětného 
chodu.

AUTOMATICKÝ ZPĚTNÝ CHODAUTOMATICKÝ ZPĚTNÝ CHOD

DVĚ ODDĚLENÉ ŘEZNÉ JEDNOTKYDVĚ ODDĚLENÉ ŘEZNÉ JEDNOTKY

AUTOMATICKÝ SYSTÉM MAZÁNÍAUTOMATICKÝ SYSTÉM MAZÁNÍ

Skartovačky Kobra TS s příčným řezem a HS řadu lze 
vybavit integrovaným automatickým mazacím systémem 
s kontrolkou Oil. Tento systém eliminuje potřebu ručního 
mazání řezných nožů.



TOUCH SCREEN LINE
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Kobra 245 TS

S5 S4 S4-SF C4 C2
Learn 
more

Learn 
more

Learn 
more

Learn 
more

Learn 
more

99.892 99.891 99.902 99.894 99.893

245

5,8 3,8 3,8 3,9 x 40 1,9 x 15

27-29 25-27 14-16 21-23 11-13

22-24 20-22 11-13 16-18 9-11

 40
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T-2 T-2 T-2 T-4 T-5

E-2 E-2 E-2 E-3 E-4

O-2 O-2 O-3

T-2 T-2

F-1 F-2
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54/55 58/59 54/55
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460

AO Option

MD Option MD Option

40 x 36 x 61

24 25 27

Kobra 260 TS
S5 S4 C4 C2
Learn 
more

Learn 
more

Learn 
more

Learn 
more

99.805 99.800 99.815 99.810

260

5,8 3,8 3,9 x 40 1,9 x 15

28-30 26-28 22-24 12-14

23-25 21-23 17-19 10-12

 80

P-2 P-4 P-5

T-2 T-2 T-4 T-5

E-2 E-2 E-3 E-4

O-2 O-2 O-3

T-2 T-2

F-1 F-2

 

(E)

0,07 0,05 0,07

54/55

230

460

AO Option

MD Option

CD Standard (O-1 T-2 E-2)

40 x 36 x 100

32 35

Kobra 270 TS
S5 S4 C4 C2
Learn 
more

Learn 
more

Learn 
more

Learn 
more

99.835 99.830 99.845 99.840

270

5,8 3,8 3,9 x 40 1,9 x 15

30-32 27-29 23-25 12-14

24-26 22-24 18-20 10-12

 110

P-2 P-4 P-5

T-2 T-2 T-4 T-5

E-2 E-2 E-3 E-4

O-2 O-2 O-3

T-2 T-2

F-1 F-2

 

(E)

0,07 0,06 0,07 0,06

54/55

230

460

AO Option

MD Option

CD Standard (O-1 T-2 E-2)

53 x 43 x 88

45 46

MODEL

Kliknutím na odkaz přejdete na 
stránku produktu

Kód výrobce

Šíře vstupu (mm)

Šíře řezu (mm)

Max. kapacita skartace listů (A4/70g)*

Max. kapacita skartace listů (A4/80g)*

Objem odpadní nádoby (l)

Materiál ke skartaci
Stupeň utajení ISO/IEC 21964 (DIN 66399) 

Papír

Kreditní karty

Čipové karty

CD/DVD/Blu-ray disk

Diskety

Mikrofilmy/fólie

Paměťové karty

Specifikace

Energy Smart® System

24H Continuous Duty Motor
Tepelná pojistka motoru
Ozubené soukolí z uhlíkové oceli a 
řetězový převod (Super Potential Power Unit)

EPC - Electronic Power Control

Automatický START/STOP 
Fotobuňka (E)  •  Senzor (S)
Automatické zastavení a světelná signali-
zace otevřená dvířka / vysunutý koš
Automatické zastavení a světelná signali-
zace naplnění odpadní nádoby / sáčku

Automatický zpětný chod

Technické parametry

Rychlost** (m/s)

Hlučnost (dB)

Síťové napájení (V) 50/60Hz

Příkon (W)

Doplňující vybavení
AO • Automatické mazání

AF • Automatický podavač papírů
LK • Uzamykatelný kryt
MD • Detektor kovových předmětů

CD • Řezná jednotka na CD/DVD

Rozměry a hmotnost

Šířka x Hloubka x Výška (cm)

Hmotnost (Kg)

Typy s podélným řezem 
S4, S5

Typy s příčným řezem 
C2, C4

*Kapacita se může lišit v závislosti na síťovém napájení, gramáži, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a kvalitě ostří.
**Rychlost vypočítaná při 60 Hz jako vnější průměr nože x ot./min

Vysvětlivky ISO/IEC 21964 
(DIN 66399)

P - papír
O - CD/DVD

T - diskety 
T - kreditní karty

E - čipové karty
F - filmy/fólie

 
ENERGY SMART® systém 
úspory energie ve stavu stand-by

Více Více Více VíceVíce Více VíceVíce Více VíceVíce Více Více

na 
objednávku

na 
objednávku

na 
objednávku

na 
objednávku

na 
objednávku

na 
objednávku

v základu (O-1 T-2 E-2) v základu (O-1 T-2 E-2)

na 
objednávku

P-2/P-4/P-5 stupeň utajení P-2/P-4/P-5 stupeň utajení
OSOBNÍ SKARTOVAČKY STŘEDNÍ KANCELÁŘE
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310 TS AF
310 TS
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Kobra 310 TS
SS5 SS4 CC4 CC2
Learn 
more

Learn 
more

Learn 
more

Learn 
more

99.865 99.860 99.875 99.870

310

5,8 3,8 3,9 x 40 1,9 x 15

45-47 37-39 29-31 17-19

37-39 31-33 25-27 14-16

 150

P-2 P-4 P-5

T-2 T-2 T-4 T-5

E-2 E-2 E-3 E-4

O-2 O-2 O-3

T-2 T-2 T-4

F-1 F-2

 

(E)

0,08 0,07

57/58

230

920 (2 motors x 460 each)

AO Option

AF + LK Option

MD Option MD Option***

CD Standard (O-1 T-2 E-2)

53 x 43 x 107 (+ 7 cm auto-feeder)

54 55 / 58 (auto-feeder)

Kobra 310 TS HD
C4 C2
Learn 
more

Learn 
more

99.905 99.904

310

3,9 x 40 1,9 x 15

54-56 30-32

48-50 27-29

 150

P-4 P-5

T-4 T-5

E-3 E-4

O-3 O-4

T-4 T-5

F-1 F-2

E-3 E-4

 

(E)

0,1

58/63

230

2.600

AO Standard

MD Option

53 x 43 x 107

89

Kobra 410 TS
S5 C4 C2
Learn 
more

Learn 
more

Learn 
more

99.887 99.886 99.888

410

5,8 3,9 x 40 1,9 x 15

68-72 54-56 30-32

60-64 48-50 27-29

 205

P-2 P-4 P-5

T-2 T-4 T-5

E-2 E-3 E-4

O-2 O-3 O-4

T-2 T-4 T-5

F-1 F-2

E-2 E-3 E-4

 

(E)

0,1

62/63

230

2.600

AO Standard

MD Option

CD Option
 
(O-3 T-4 E-3)

60 x 48 x 104

105 112

MODEL

Kliknutím na odkaz přejdete na 
stránku produktu

Kód výrobce

Šíře vstupu (mm)

Šíře řezu (mm)

Max. kapacita skartace listů (A4/70g)*

Max. kapacita skartace listů (A4/80g)*

Objem odpadní nádoby (l)

Materiál ke skartaci
Stupeň utajení ISO/IEC 21964 (DIN 66399) 

Papír

Kreditní karty

Čipové karty

CD/DVD/Blu-ray disk

Diskety

Mikrofilmy/fólie

Paměťové karty

Specifikace

Energy Smart® System

24H Continuous Duty Motor
Tepelná pojistka motoru
Ozubené soukolí z uhlíkové oceli a 
řetězový převod (Super Potential Power Unit)

EPC - Electronic Power Control

Automatický START/STOP 
Fotobuňka (E)  •  Senzor (S)
Automatické zastavení a světelná signali-
zace otevřená dvířka / vysunutý koš
Automatické zastavení a světelná signali-
zace naplnění odpadní nádoby / sáčku

Automatický zpětný chod

Technické parametry

Rychlost** (m/s)

Hlučnost (dB)

Síťové napájení (V) 50/60Hz

Příkon (W)

Doplňující vybavení
AO • Automatické mazání

AF • Automatický podavač papírů
LK • Uzamykatelný kryt
MD • Detektor kovových předmětů

CD • Řezná jednotka na CD/DVD

Rozměry a hmotnost

Šířka x Hloubka x Výška (cm)

Hmotnost (Kg)

*Kapacita se může lišit v závislosti na síťovém napájení, gramáži, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a kvalitě ostří.
**Rychlost vypočítaná při 60 Hz jako vnější průměr nože x ot./min

 
ENERGY SMART® systém 
úspory energie ve stavu stand-by

Skartovačky   jsou vyrobeny podle normy CE a nesou 
nejvíce mezinárodně uznávaných bezpečnostních značek.

 a Energy Smart® 
jsou registrované ochranné značky.

Více Více VíceVíce VíceVíceVíce VíceVíce

na 
objednávku

na 
objednávku

na 
objednávku

na 
objednávku

na 
objednávku***

na 
objednávku

na objednávku (O-3 T-4 E-3)v základu (O-1 T-2 E-2)

v základu v základu

***Všechny modely lze dovybavit detektorem kovových předmětů kromě AF

920 (2 motory x 460W)

P-2/P-4/P-5 stupeň utajení P-2/P-4/P-5 stupeň utajení
TÝMOVÉ SKARTOVAČKY VELKOKAPACITNÍ SKARTOVAČKY
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Kobra 245 TS Kobra 260 TS Kobra 270 TS Kobra 310 TS Kobra 310 TS HD Kobra 410 TS
HS HS-6 HS HS-6 HS HS-6 HS HS-6 HS HS-6 HS HS-6
Learn 
more

Learn 
more
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more
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more
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more

Learn 
more

Learn 
more

Learn 
more

Learn 
more

Learn 
more

Learn 
more

Learn 
more

99.895 99.896 99.820 99.825 99.850 99.855 99.880 99.885 99.906 99.907 99.889 99.890

245 260 270 310 310 410

0,8 x 9,5 0,8 x 5 0,8 x 9,5 0,8 x 5 0,8 x 9,5 0,8 x 5 0,8 x 9,5 0,8 x 5 0,8 x 9,5 0,8 x 5  0,8 x 9,5 0,8 x 5

6-8 4-5 6-8 4-5 8-10 4-5 11-13 5-6 20-22 12 20-22 12

5-6 3-4 5-6 3-4 7-8 3-4 10-11 4-5 18-20 10 18-20 10

 40  80  110  150  150  205

P-6 P-7 P-6 P-7 P-6 P-7 P-6 P-7 P-6 P-7 P-6 P-7

T-6 T-6 T-6 T-6 T-6 T-6

E-5

O-5

F-3 F-3 F-3 F-3 F-3 F-3

 

(E)

0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,1 0,1

54/55 57/58 58/63 60/63

230 230

460 920 (2x460) 2.600

AO Option AO Standard

AF + LK Option

MD Option MD Option*** MD Option

CD Option (O-1 T-2 E-2)
CD Option 1,5 x 2 mm 

 (O-6 T-6 E-5)

40 x 36 x 61 40 x 36 x 100 53 x 43 x 88 53 x 43 x 107 (+7 cm auto-feeder) 53 x 43 x 107 60 x 48 x 104

29 36 52 58 / 60 (auto-feeder) 92 128

High Security

Kliknutím na odkaz přejdete na 
stránku produktu

Kód výrobce

Šíře vstupu (mm)

Šíře řezu (mm)
Max. kapacita skartace listů 
(A4/70g)*
Max. kapacita skartace listů 
(A4/80g)*

Objem odpadní nádoby (l)

Materiál ke skartaci
Stupeň utajení ISO/IEC 21964 (DIN 66399) 

Papír

Kreditní karty

Čipové karty

CD/DVD/Blu-ray disky

Diskety

Mikrofilmy/fólie

Specifikace

Energy Smart® System

24H Continuous Duty Motor
Tepelná pojistka motoru
Ozubené soukolí z uhlíkové oceli a 
řetězový převod (Super Potential Power Unit)

EPC - Electronic Power Control

Automatický START/STOP 
Fotobuňka (E)  •  Senzor (S)
Automatické zastavení a světelná signa-
lizace otevřená dvířka/vysunutý koš
Automatické zastavení a světelná signa-
lizace naplnění odpadní nádoby / sáčku

Automatický zpětný chod

Technické parametry

Rychlost** (m/s)

Hlučnost (dB)

Síťové napájení (V) 50/60Hz

Příkon (W)

Doplňující vybavení
AO • Automatické mazání

AF • Automatický podavač papírů
LK • Uzamykatelný kryt

MD • Detektor kovových předmětů

CD • Řezná jednotka na CD/DVD

Rozměry a hmotnost

Šířka x Hloubka x Výška (cm)

Hmotnost (Kg)

 
ENERGY SMART® systém 
úspory energie ve stavu stand-by

*Kapacita se může lišit v závislosti na síťovém napájení, gramáži, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a kvalitě ostří.
**Rychlost vypočítaná při 60 Hz jako vnější průměr nože x ot./min

Typy High Security 
HS, HS-6

Vysvětlivky ISO/IEC 21964 
(DIN 66399)

P - papír
O - CD/DVD

T - diskety 
T - kreditní karty

E - čipové karty
F - filmy/fólie

Skartovačky   jsou vyrobeny podle normy CE a nesou 
nejvíce mezinárodně uznávaných bezpečnostních značek.

Více Více VíceVíce Více VíceVíce Více VíceVíce Více Více

na 
objednávku

na 
objednávku

na 
objednávku

v základu

na 
objednávku***

na objednávku (O-1 T-2 E-2) na objednávku 
1,5x2mm (O-6 T-6 E-5)

na 
objednávku

***Všechny modely lze dovybavit detektorem kovových předmětů kromě AF

P-6/P-7 stupeň utajení
HIGH SECURITY SKARTOVAČKY
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AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Stroje   jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů dle normy 
ISO 9001:2015.

 a ENERGY SMART® jsou registrované ochranné značky.

FIRMA JE NOSITELEM CERTIFIKACE ŘÍZENÍ KVALITY ISO 9001
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Data na optických nosičích: CD, DVD atd.

O-1 	 Příčný řez < 2000 mm2

O-2 	 Příčný řez < 800 mm2

O-3 	 Příčný řez < 160 mm2

O-4 	 Příčný řez < 30 mm2

O-5 	 Příčný řez < 10 mm2

O-6 	 Příčný řez < 5 mm2

O-7 	 Příčný řez < 0,2 mm2

T

Data na magnetických nosičích: kreditní 
karty, diskety, identifikační karty,
kazety s magnetickými páskami atd.

T-1 	 Mechanicky/elektronicky nefunkční
T-2 	 Příčný řez < 2000 mm2

T-3 	 Příčný řez < 320 mm2

T-4 	 Příčný řez < 160 mm2

T-5 	 Příčný řez < 30 mm2

T-6 	 Příčný řez < 10 mm2

T-7 	 Příčný řez < 2,5 mm2

E

Data na elektronických nosičích: paměťové 
karty, čipové karty, polovodičové pevné 
disky, mobilní komunikační média atd.

E-1	 Mechanicky/elektronicky nefunkční
E-2 	 Rozdělení

E-3 	 Příčný řez < 160 mm2

E-4 	 Příčný řez < 30 mm2

E-5 	 Příčný řez < 10 mm2

E-6 	 Příčný řez < 1 mm2

E-7 	 Příčný řez < 0,5 mm2

F

Data mikrografické velikosti: 
mikrofilmy a fólie

F-1 	 Příčný řez < 160 mm2

F-2 	 Příčný řez < 30 mm2

F-3 	 Příčný řez < 10 mm2

F-4 	 Příčný řez < 2,5 mm2

F-5 	 Příčný řez < 1 mm2

F-6 	 Příčný řez < 0,5 mm2 
F-7 	 Příčný řez < 0,2 mm2

H

Data na pevných discích 
(s magnetickými datovými nosiči)

H-1 	 Mechanicky/elektronicky nefunkční
H-2 	 Poškozené

H-3 	 Deformované
H-4 	 Příčný řez < 2000 mm2

H-5 	 Příčný řez < 320 mm2

H-6 	 Příčný řez < 10 mm2

H-7 	 Příčný řez < 5 mm2

P

Data v papírové podobě, výtisky, filmy 
atd.

P-1	 Šířka pruhů max 12 mm
P-2 	 Šířka pruhů max 6 mm

P-3 	 Příčný řez < 320 mm2

P-4 	 Příčný řez < 160 mm2

P-5 	 Příčný řez < 30 mm2

P-6 	 Příčný řez < 10 mm2

P-7 	 Příčný řez < 5 mm2

ISO/IEC 21964 (DIN 66399)
STUPNĚ UTAJENÍ

Klasifikace datových nosičůVÝROBCEVÝROBCE ELCOMAN SRL ELCOMAN SRL




